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Technický list 

 

Název výrobku:   REAL PROFI  KOUPELNY, SANITA silné znečištění 

     

 

 
  

Popis výrobku:   

 

 

 

 

 

Oblast použití: 

  

 

Způsob použití: 

 

 

 

 

 

Dávkování: 

 

 

     

 

 

 

 

 

Složení:  

 

ml prostředku podle znečištění pro periodický ( postavební ) úklid 

stupeň znečištění Slabý střední silný 

ředění do spreje/500ml 5 10 15 

ředění do vědra/10l 15(75) 30(150) 50(300) 

pH pracovního roztoku 2,5 – 3,5 

Vysoce účinný kyselý prostředek pro důkladné čištění sanitárních a umývárenských 

prostor a zařízení. Odstraňuje vodní kámen, minerální a močové usazeniny, rez a zbytky 

mýdla. 

Ve slabé koncentraci lze použít na ošetření po alkalickém mytí. 

Vhodný i pro postavební úklid. 

Umývárenská 

Sanitární 

Nařeďte dle tabulky dávkování. Vždy před použitím otestujte na malém kousku čištěné 

plochy. Přípravek aplikujte na znečištěný povrch, nechte působit a poté opláchněte vodou. 

Nepoužívejte na mramor, kámen, dřevo a jiné povrchy nesnášející kyseliny. Návod k 

čištěnému zařízení je nadřazen těmto pokynům.  

Neiontové povrchově aktivní látky 5% nebo více, avšak méně než 15%;  kyselina 

ortofosforečná; kyselina amidosírová, kyselina mléčná; parfém; voda.  
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Skladování:  

 

 

Fyzikálně – 

chemické 

vlastnosti: 

 

 

Expirace: 

 

Klasifikace:  

 

 

 

 

Logistika:  

Vzhled nažloutlá kapalina 

pH(1%roztok, 20°C) 2,0 – 3,0 

Hustota (g/cm
3
, 20°C) ~1,10 

Viskozita (mPa.s, 25°C) < 100 

Od +5°C do 25°C, vyvarovat se přímému slunečnímu záření a mrazu. 

24 měsíců od data výroby 

Informace ohledně bezpečného nakládání s prostředkem jsou uvedeny na etiketě a 

v bezpečnostním listu. 

 

5l HDPE bílý kanystr- 99 ks/paletu 

1l HDPE bílá láhev – 12 ks/karton, 600 ks/paletu 
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